
www.globalcomponentes.com

Agosto



15 Artefacto para aplicar / Perfiles de aluminio Applic Line

- Producción Nacional - Índice

Placas redondas MR16 /AR111/PAR56

Reemplazo Perita / Vulcano

Listones Embutir/Colgantes

Proyectores 54 - 170W

Artefactos para piscinas

Cañón Bañador Sum.

Tiras rígidas y perfiles de aluminio

Placas para reflectores

Tiras y placas rígidas

Bañadores de LEDs 

Barra Sumergible para pileta

Placas Resinadas

Luminarias prismáticas y est. de servicios

Reemplazo para tubos y semáforos

3-4

05

11-14

10

8-9

6-7

16

17

18

19-21

23

24

25

26

Potenza Line

Beccuccio Line

Infinity & Galassia Line

Barsum Line

Bagno & Bagno "Q" Line

Misum Line

Customer Line

Customer Line

Customer Line

Havuz Line

Customer Line

Customer Line

Customer Line

Customer Line

Customer Line

(+5411)4489-0856 / 2203-5444 (Int 307 ventas) Administracion@globalcomponentes.com



Bagno

Line
Bañadores línea “E”

Desarrollado para aplicaciones decorativas, en colores de luz variables RGB o fijos. 
Aptos para uso interior y exterior. La longitud va de los 29cm a los 204cm.

Alimentacion: 12 Vcc
Edison 1WTipo de :LED

30° (otros angulos estanAngulo de luz : disponibles. Consulte)
0°C a +40°CTa:

Medida Código
29cm BAÑADOR-033(color)12E-E
54cm BAÑADOR-058(color)12E-E
79cm BAÑADOR-083(color)12E-E

104cm BAÑADOR-108(color)12E-E

Descripción 
Bañador 12V longitud 29cm (11 Watts) 
Bañador 12V longitud 54cm (21 Watts) 
Bañador 12V longitud 79cm (31 Watt�s) 

129cm BAÑADOR-133(color)12E-E
154cm BAÑADOR-158(color)12E-E
179cm BAÑADOR-183(color)12E-E

Bañador 12V longitud 104cm -Mono 41W, RGB 42W 
Bañador 12V longitud 129cm -Mono 51W, RGB 52W 
Bañador 12V longitud 154cm -Mono 61W, RGB 62W 
Bañador 12V longitud 179cm -Mono 71W, RGB 73W 

204cm BAÑADOR-208(color)12E-E Bañador 12V longitud 204cm -Mono 82W, RGB 83W 
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Controlable

IP-68
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m

m
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m
m

32mm 28mm
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m

m
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   R 
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¡Nuevo 
Modelo!

Bagno 

Line
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Con soportes inferiores

Bi-color CCT

3200K

4500K

4000K

5000K

6500K

Colores Emisión de luz:

Medida Código Descripción 
Bañador 12V longitud 21cm (7 Watts) 
Bañador 12V longitud 37cm (14 Watts) 
Bañador 12V longitud 54cm (21 Watt�s) 

21cm       BAÑADOR-021(X-X)12E-E  
37cm BAÑADOR-037(X-X)12E-E 
54cm  BAÑADOR-054(X-X)12E-E 
71cm   BAÑADOR-071(X-X)12E-E 
87cm   BAÑADOR-087(X-X)12E-E 
104cm BAÑADOR-104(X-X)12E-E 
121cm BAÑADOR-121(X-X)12E-E

Bañador 12V longitud 071cm (27 Watts) 
Bañador 12V longitud 087cm (34 Watt�s) 
Bañador 12V longitud 104cm (41 Watts) 
Bañador 12V longitud 121cm (48 Watts)

137cm BAÑADOR-137(X-X)12E-E    Bañador 12V longitud 137cm (54 Watts)

204cm
187cm
171cm
154cm BAÑADOR-154(X-X)12E-E

BAÑADOR-171(X-X)12E-E
BAÑADOR-187(X-X)12E-E
BAÑADOR-204(X-X)12E-E

Bañador 12V longitud 154cm (61 Watts) 
Bañador 12V longitud 171cm (68 Watt�s) 
Bañador 12V longitud 187cm (75 Watts) 
Bañador 12V longitud 204cm (82 Watts)

X: Color 1 | X: Color 2

Colores Para Combinar:

6,5K 4K

R B

3,2K 5K

G A/Y

Accesorio para separación de pared 11cm 
Cuando el bañador no se puede colocar en 

el techo o en el piso, y se fija sobre la pared a 
bañar, es necesario colocar un alargue para 
"alejar" al bañador de la pared hasta lograr 

el efecto deseado.
COD: SEP-BAÑADOR-11CM   
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Bañadores NCB HQ

*Monocromáticos: RGB **Especiales:

11cm BAÑADOR-011(color)(V)03         Monocromático* 
11cm BAÑADOR-011RGB1203 RGB
11cm BAÑADOR-011(color)(V)03 Colores especiales**

20cm      BAÑADOR-020(color)(V)06        Monocromático* 
20cm BAÑADOR-020RGB1206 RGB
20cm BAÑADOR-020(color)(V)06 Colores especiales**

30cm      BAÑADOR-030(color)(V)09          Monocromático* 
30cm BAÑADOR-030RGB1209 RGB
30cm BAÑADOR-030(color)(V)09 Colores especiales**

50cm      BAÑADOR-050(color)(V)18          Monocromático* 
50cm BAÑADOR-050RGB1218 RGB
50cm BAÑADOR-050(color)(V)18 Colores especiales**

100cm     BAÑADOR-100(color)(V)36          Monocromático* 
100cm BAÑADOR-100RGB1236 RGB
100cm BAÑADOR-100(color)(V)36 Colores especiales**

Medida Código Descripción

UV
ENG TA AM

BAM RA

SM OI NRC

RE RH YC

RIA LLOMA

Angulos: 8°/ 15° / 25° / 35° / 140° Agregar letra E al final del código para exterior

LED RGB
Chip 3 en 1 Dimensiones

Bagno “Q”

LineBagno “Q” 

Line
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Potenza
 Line

Desarrollado para aplicaciones decorativas, en colores de luz variables RGB o colores
fijos. Apto para uso interior y exterior

Alimentacion: 12 Vcc
Tipo de LED : Edison 1W
Angulo de luz : 30° en el centro y 90° en los extremos

Barra sumergible
para piletas

Medida Código Descripción
7,5cm    BARRA-006(color)-SUM   Barra sumergible 12V longitud 7,5cm (3,5Watts) 
13cm BARRA-013(color)-SUM Barra sumergible 12V longitud 13cm (3,5Watts) 
13cm     BARRA-013RGB-SUM       Barra sumergible 12V long 13cm (3W) RGB 3 EN 1
30cm     BARRA-033(color)-SUM   Barra sumergible 12V longitud 30cm (11 Watt�s) 
55cm     BARRA-058(color)-SUM   Barra sumergible 12V longitud 55cm (21 Watt�s) 
80cm     BARRA-083(color)-SUM   Barra sumergible 12V longitud 80cm (31 Watt�s)

105cm    BARRA-108(color)-SUM   Barra sum. 12V longitud 105cm -Mono 41W, RGB 42W 
130cm    BARRA-133(color)-SUM   Barra sum. 12V longitud 130cm -Mono 51W, RGB 52W 
155cm    BARRA-158(color)-SUM   Barra sum. 12V longitud 155cm -Mono 61W, RGB 62W 
180cm    BARRA-183(color)-SUM   Barra sum. 12V longitud 180cm -Mono 71W, RGB 73W 
205cm    BARRA-208(color)-SUM   Barra sum. 12V longitud 205cm -Mono 82W, RGB 83W

Barra sumergible para piletas RGB o Monocromo - Lentes de 30°

*Disponibles en RGB, Blanco Calido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Azul y Amarillo

*Para embarcaciones y piletas de fibra (con pasacascos)

Controlable

IP-68

*Para Escaleras 220V |15°|Cálido

Cód: BARRA-075L-220
Dimensiones: 75x77x21,4.

*Agregar al final del código -P

1

4

2

5
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*
0

6

97 8

 Barsum 

Line

22m
m

5mm

15m
m

6m76mm 

Pasacascos: Ø10mm

Nuevo Modelo: 
     RGB 3EN1

BARRA-013RGB-SUM 

No Sumergir más de 10cm

Incluyen  3,5m de cable
a excepción de BARRA-006  

que tiene 50cms
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210mm

135mm

135mm

Artefacto plástico grande para piscinas

Artefacto plástico grande para aplicar (en hormigón o fibra)

210mm Incluye Kit para sujeción con O' ring de goma. 140°

Artefacto chico plástico para piscinas

Artefacto chico de acero para piscinas (para amurar)

140°

140°

Para embutir: Ideal piletas de fibra

Para embutir: Ideal piletas de fibra

1 4

2 5

3
W * 0

6 9
7

8

Controlable

Código 

LUMI-PILEPLAST-060W B.FRIO

Ángulo: 140°
Cons.: 300mA
Potencia: 3W  

Voltaje: 12V

LUMI-PILEPLAST-060L B.CÁLIDO

LUMI-PILEPLAST-060R ROJO

LUMI-PILEPLAST-060G VERDE

LUMI-PILEPLAST-060B AZUL

LUMI-PILEPLAST-060P PINK

LUMI-PILEPLAST-060RGB
R

G B

onda (nm) 

B.FRIO

Voltaje: 12V

Cons.: 300mA
Ángulo: 140°

Potencia: 3W   

Código 

LUMI-PILEACE-060W

LUMI-PILEACE-060L B.CÁLIDO

ROJO

VERDE

AZUL

LUMI-PILEACE-060R

LUMI-PILEACE-060G

LUMI-PILEACE-060B

LUMI-PILEACE-060P PINK

LUMI-PILEACE-060RGB
R

G B

Código 

LUMI-PILEPLAST-110W B.FRIO

Potencia: 10W
Cons.: 900mA

Voltaje: 12V
Ángulo: 140°

LUMI-PILEPLAST-110L B.CÁLIDO

LUMI-PILEPLAST-110R ROJO

LUMI-PILEPLAST-110G VERDE

LUMI-PILEPLAST-110B AZUL

LUMI-PILEPLAST-110P PINK

LUMI-PILEPLAST-110RGB

Código 

B.FRIO
Cons.: 900mA
Ángulo: 140°
Voltaje: 12V

Potencia: 10W         6500K
B.CÁLIDO 3500K

LUMI-PIPLAS-110W-A
LUMI-PIPLAS-110L-A
LUMI-PIPLAS-110B-A AZUL 460-475

LUMI-PIPLAS-110RGB-A
460-475

620-635
500-535

R
G B

R
G B

Código 

B.FRIO
Cons.: 900mA

Voltaje: 12V

Potencia: 10W

Ángulo: 140°

Incluye:
- faja soporte de acero 

inoxidable.
-Bolsa de tornillos y 

tarugos.
-Conjunto pasamuro, 

prensa cable de bronce y
 pico aluminio.

6500K 

B.CÁLIDO 3500K 

ROJO 620-635 

VERDE 500-535 

AZUL 460-475 

LUMI-PILEACE-110W

LUMI-PILEACE-110L

LUMI-PILEACE-110R

LUMI-PILEACE-110G

LUMI-PILEACE-110B

LUMI-PILEACE-110P PINK 600-800 

LUMI-PILEACE-110RGB 500-535
620-635

460-475

R
G B

27
0m

m

Artefacto grande de acero, para pisicinas (para amurar)

Contenido del embalaje: 
*Conjunto proyector *Pasa muro ABS
*Soporte de acero inoxidable para luminaria
*Tornillos de acero inoxidable+Tarugos  (para piscinas de material)

Havuz

Line

140°

Kit pasamuro de fibra 
LUMI-PILEACCE-PLAS 

Havuz

Line

Havuz

Line

Havuz

Line

Havuz

Line

onda (nm)

6500K

3500K

620-635

500-535

460-475

600-800

500-535
460-475

620-635

Color Descripción        
Longitud de 

6500K

3500K

620-635

500-535

460-475

600-800

460-475
500-535
620-635

Color Descripción      
Longitud de 

onda (nm)
6500K

3500K

620-635

500-535

460-475

600-800

500-535
460-475

620-635

Color Descripción        
Longitud de 

onda (nm)Color Descripción Longitud de

onda(nm)Color Descripción         Long. de   
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14
5m

m
87

m
m

14mm

14mm

Impreso en plástico PET-G Color RGB / Fijo

Bajo consumo (12V 5W) - 120°Para aplicar en 

hormigón o fibra

COD: LUMI-PILEPET-085(color)

Impreso en plástico PET-G Color RGB / Fijo

Bajo consumo (12V 10W) - 120°

Para aplicar en hormigón o fibra

COD: LUMI-PILEPET-145(color)

Proyector Chico

Proyector Grande

PRINT

B  W L R G 

 W L R G B 

Artefactos plásticos para pileta

Impreso en plástico PET-G Color RGB / Fijo

Bajo consumo (12V 5W) - 120°

COD: LUMI-PILEPET-100(color)-VL

10
0m

m

13mm

No incluye el artefacto

Luminaria Redonda Ø100mm / Ideal Reemplazo Vulcano

*Disponible con 4 agujeros
Ideal embarcaciones, casas rodantes, etc..

R G B W L 

COD: LUMI-PILEPET-100(color)-V4
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Mini Cañon de 1 LED estanco  Artefacto solo,
con base o estaca

IP-65
Exterior

Ø32 x 104mm

Código: LUMI-CAN-10-NE-(color) 
Potencia: 2W
Voltaje: 220V

* Disponibles en monocromo: Blanco Calido, Blanco Frío,
Rojo, Verde, Azul y Amarillo

104mm 18

Ø10mm

Ø32mm

32
m

m

50m
m

Bañadores MINI Sumergibles

*Importante: Aclarar si se van a u�lizar para piletas / O si necesitan el cable más largo.

1

4

2

5

3 W

*
0

6

97 8

Controlable

IP-68

11
2m

m

39mm 84mm 37mm

 COD: BAÑADOR-MINI-11(color)-30

Bañador Mini-Fabricado en aluminio inyectado y accesorios de acero inoxidable 
12VDC - 8,4W - RGB 10,8W

Angulo: 30° (consulte por otros)

W L R G B A
R

G B
Colores Emisión de luz:

Misum 

Line

Beccuccio Line

Reemplazo artefacto pileta grande (acero)

1

4

2

5

3 W

*
0

6

97 8

Controlable

IP-68

Ø185mm 45mm

Voltaje: 12V DC Potencia: 10W
Grado de protección: IP68

Código: REP-LAG100-10(COLOR)

W L R G B

Color emisión de luz:

G
R B

*Construcción: Aluminio y acero inoxidable.
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Disponible en blanco frío (W) 6500K y cálido (L) 3200K. 
*Colores cuerpo: Blanco o negro microrrugoso / Especiales: (Cromado, Cobre, Cobre Viejo, Bronce, Bronce viejo, Plat)

CM CÓDIGO DESCRIPCIÓN

20 LUMI-COL-20(W O L)-(*)(TER) Tubo 220V - Blanco Frío o Cálido - T/negro/blanco 20cm
30 LUMI-COL-30(W O L)-(*)(TER) Tubo 220V - Blanco Frío o Cálido - T/negro/blanco 30cm
40 LUMI-COL-40(W O L)-(*)(TER) Tubo 220V - Blanco Frío o Cálido - T/negro/blanco 40cm
50 LUMI-COL-50(W O L)-(*)(TER) Tubo 220V - Blanco Frío o Cálido - T/negro/blanco 50cm
60 LUMI-COL-60(W O L)-(*)(TER) Tubo 220V - Blanco Frío o Cálido - T/negro/blanco 60cm
70 LUMI-COL-70(W O L)-(*)(TER) Tubo 220V - Blanco Frío o Cálido - T/negro/blanco 70cm
80 LUMI-COL-80(W O L)-(*)(TER) Tubo 220V - Blanco Frío o Cálido - T/negro/blanco 80cm
90 LUMI-COL-90(W O L)-(*)(TER) Tubo 220V - Blanco Frío o Cálido - T/negro/blanco 90cm

100 LUMI-COL-100(W O L)-(*)(TER) Tubo 220V - Blanco Frío o Cálido - T/negro/blanco 100cm

- Ángulo 30°
- Diámetro de 32mm 
- Directo a 220V
- Dimerizable
- 2W de consumo 
- Largo del cable: 1m

Cu CVC B BV PB N

Artefacto de iluminación colgante tubular

LUMI-COL-FLORON

Florones y bases

Beccuccio II Line

Florón
Cant.

1 Ø10 

3 Ø15 

5 Ø20 

Código

LUMI-COL-FLORON-1(*)-C

LUMI-COL-FLORON-3(*)-C

LUMI-COL-FLORON-5(*)-C

LUMI-COL-FLORON-2(*)-R 2 12x30 

Base
Cant.

3 12x50 

4

4

Código

LUMI-COL-FLORON-3(*)-R

LUMI-COL-FLORON-4(*)-R

LUMI-COL-FLORON-4(*)-8

LUMI-COL-FLORON-5(*)-R 5

12x50  

12x80  

12x80 

Pendantes CmPendantes Cm      
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Proyector 54 o 170W

Desarrollado para aplicaciones decorativas, donde se desea 
bañar paredes largas.  Apto para uso interior y exterior.

Fabricado en aluminio estruzado anodizado y acero inoxidable, brackets de hierro pintado epoxi. Preparados 

para funcionar en la intemperie (IP67). Se Comercializa en colores fijos, los cuales pueden ser azul, rojo, verde, 

amarillo, blanco calido,  Blanco frío y RGB. El ángulo de los lentes utilizados es de  15°± 3°. Pensado para ser 

usado en grandes fachadas de edificios donde se desea realzar lineas o columnas.

Potencia: 54W
Lumens: 6700 Lm
Tipo de LED: Edison 3W
Angulo de luz: 5,15,30,45,60,90°± 3°
Ta: 0°C + 40°C
Grado IP: IP 67

Alimentación: 12Vcc
Consumo: 5A
Dimensiones: 300x170x190mm 
Código: LUMI-POTENZA-54-(color)

Potencia: 170W
Lumens: 21000 Lm
Tipo de LED: Edison 3W
Angulo de luz: 5,15,30,45,60,90°± 3°
Ta: 0°C + 40°C
Grado IP: IP 67

Alimentación: 12Vcc
Consumo: 15 - 17A
Dimensiones: 480x330x200mm
Código: LUMI-POTENZA-170-(color)

Colores emisión de luz:

Se recomienda utilizar fuentes de alimentación

IP-67
Exterior

Tipo de LED

3W

6500K
3200K

O

R
G B

1 4

2 5

3
W * 0

6 9
7

8

Controlable

Potenza Line
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Listón de LED para embutir 220 VAC
No requiere fuente adicional

Listón de aluminio anodizado natural - Directo a 220V

¡Consultar por medidas especiales!

*Disponible en Blanco Frío (W) 6500K y cálido (L) 3500K

*Disponible en Blanco Frío (W) 6500K y cálido (L) 3500K

*Disponible en aluminio pintado blanco o negro microrugoso (10% de recargo)
*Disponible en 12 y 24VDC

45mm

9m
m

10mm

LISTON-4406W-EM = 44cm

ejemplo para pedir la medida

14mm

Hueco 425 x 30 mm +- 5mm

Durlock

Disponible en aluminio pintado blanco o negro microrugoso*
*Consultar por disponibilidad en otros colores de luz

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

LISTON-4406(Color)-EM

LISTON-8212(Color)-EM

LISTON-11918(Color)-EM

LISTON-15624(Color)-EM

LISTON-19430(Color)-EM

Listón embutir 220Vac 44cm (6 Watts)

Listón embutir 220Vac 82cm (12 Watts)

Listón embutir 220Vac 119cm (18 Watts)

Listón embutir 220Vac 156cm (24 Watts)

Listón embutir 220Vac 194cm (30 Watts)

DESCRIPCIÓNCÓDIGO

LISTON-ESQ-24(color)-EM Esquina cerrada para listón de Embutir 24x24cm (6 Watts) 

Esquina de 90° para línea de listones lineales de embutir - Directo a 220V

 Dimensiones:

23-35mm
Calado en el durlock

Listón de aluminio /techos ARMSTRONG anodizado natural - Directo a 220V
DESCRIPCIÓNCÓDIGO

LISTON-6112(color)-EA

LISTON-12218(color)-EA

Listón embutir ARMSTRONG 220Vac 61cm (12 Watts)

Listón embutir ARMSTRONG 220Vac 122cm (18 Watts)

Infinity 

Line

DESCRIPCIÓNCÓDIGO

PER-EMBU-1 o 3M

ACCE-EMBU-MET

ACCE-EMBU-RES

Listón Vacío de (1 o 3m) C/ difusor de polipropileno esmerilado

Puntera metálica (con tornillos)

Resorte para durlock (recom.4 hasta 1m, luego 2 por cada 60cm

Perfil Vacío  de aluminio anodizado para embutir
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Garganta LED - Directo a 220V AC
Grado de protección

Listón A2 de LED - 220V para ColgarGrado de protección

IP-44
Interior

Cuerpo de aluminio - Ideal para aplicar en pared o techo.
Directo a 220V AC

Incluye accesorio para colgar.

Gola Line

Galassia Line

CÓDIGO

GOLA-045-220-06(*)
GOLA-083-220-12(*)
GOLA-120-220-18(*)
GOLA-160-220-24(*)
GOLA-200-220-30(*)

DESCRIPCIÓN

Garganta LED 220V - Longitud 45cm (6 Wa�s)
Garganta LED 220V - Longitud 83cm (12 Wa�s)

Garganta LED 220V - Longitud 120cm (18 Wa�s)
Garganta LED 220V - Longitud 160cm (24 Wa�s)
Garganta LED 220V - Longitud 200cm (30 Wa�s)

CÓDIGO

LISTON-A2-083-220(*)
LISTON-A2-120-220(*)
LISTON-A2-159-220(*)
LISTON-A2-198-220(*)

DESCRIPCIÓN

Listón A2 220V - 83Cm (12 Wa�s)
Listón A2 220V - 120Cm (18 Wa�s)
Listón A2 220V - 159Cm (24 Wa�s)
Listón A2 220V - 198Cm (30 Wa�s)

Listón de aplicar

Cinta bi-faz

Tapa garganta

IP-44
Interior
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Listón AS de LED - 220 VAC 
Colgante y / embutir

Listón AS de aluminio anodizado natural - Directo a 220V - No incluye accesorios

*Disponible en blanco frío (W) (6500K) y cálido (L) (3500K).

*También se puede realizar el artefacto en color
*Disponible en blanco frío (W) (6500K) y cálido (L) (3500K).

CÓDIGO
LISTON-AS-083(*color)

LISTON-AS-083(*color)-E
LISTON-AS-120(*color)

LISTON-AS-120(*color)-E
LISTON-AS-158(*color)

LISTON-AS-158(*color)-E
LISTON-AS-195(*color)

LISTON-AS-195(*color)-E

DESCRIPCIÓN
Listón AS 220 Vac 83cm (24 Watts)

Listón AS para embutir 220 Vac 83cm (24 Watts)
Listón AS 220 Vac 120cm (36 Watts)

Listón AS para embutir 220 Vac 120cm (36 Watts)
Listón AS 220 Vac 158cm (48 Watts)

Listón AS para embutir 220 Vac 158cm (48 Watts)
Listón AS 220 Vac 195cm (60 Watts)

Listón AS para embutir 220 Vac 195cm (60 Watts)

Listón AS de aluminio /techos ARMSTRONG anodizado natural - Directo a 220V

DESCRIPCIÓNCÓDIGO

LISTON-AS-61(*color)-EA

LISTON-AS-122(*color)-EA

Listón embutir 220 Vac 61CM (12 watts) Armstrong  

Listón embutir 220 Vac 122cm (18 Watts) Armstrong 

¡Consultar!

Design 

Line

Trabajos personalizados 
Materíal, potencia, color y medida. 
En éste caso, revetimiento Pinotea

¡Consultar!

ACCE-AS-CRUZ

Galassia 

Line

30
m

m

50mm

30m
m

70mm

70mm

18mm

Colgante:

Embutir:
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50mm

75m
m

Listón A5 de LED - 220 VAC Colgante

Artefacto de iluminación A5 - Directo a 220V Incluye accesorio para colgar

*Color LED: Disponible en blanco frío (W) (6500K) y cálido (L) (3500K).

**Color de artefacto: Aluminio anodizado, blanco (B) y negro (N) microrrugoso.

Galassia 

Line

DESCRIPCIÓNCÓDIGO

LISTON-A5-080(*color LED)(**color art)
LISTON-A5-100W(*color LED)(**color art)
LISTON-A5-120W(*color LED)(**color art)
LISTON-A5-160W(*color LED)(**color art)

Listón A5 para colgar 220V - 80cm (48 Was) ̀
Listón A5 para colgar 220V - 100cm (72 Wa�s)
Listón A5 para colgar 220V - 120cm (72 Wa�s)
Listón A5 para colgar 220V - 160cm (96 Wa�s)

LISTON-A5-200W(*color LED)(**color art) Listón A5 para colgar 220V - 200cm (120 Wa�s)

CÓDIGO

LISTON-AST-066(*color)
LISTON-AST-126(*color) 
LISTON-AST-246(*color)

DESCRIPCIÓN

Listón AS para tubo LED de 60cm (9W)
Listón AS para tubo LED de 120cm (18W)

Listón AS para tubo LED de 240cm (36-44W)

CÓDIGO

ACCE-AST-UNS
ACCE-AST-UND

DESCRIPCIÓN

Unión modular para AS Tubo - Simpre (cuadrado/rectangular)
Unión modular para AS Tubo Doble (cuadriculado)

Listón AS para tubos de LED - Colgante

30
m

m

50mm

Artefacto de iluminación AST - para Tubo LED con alimentación
a una sola punta. Con sistema colgante. (no incluye el tubo)

*Disponible en negro micro, blanco micro y aluminio anodizado.

Unión modular magnética para AST, para conectar entre varios, pudiendo fabricar 
cuadrados, rectángulos, cuadriculados, etc.

Unión modular 
simple

Galassia 

Line



- Producción Nacional / Iluminación a LED -

www.globalcomponentes.com15

Descripción Código

PER-450-220-6W o L B - mc54 - V022 sDEL lfiréP.Frío o Cálido 
PER-820-220-12W o L B - mc38 - V022 sDEL lfiréP.Frío o Cálido  
PER-1190-220-18W o L B - mc021 - V022 sDEL lfiréP.Frío o Cálido 

2
3
m

m

12mm

Perl de LEDs de (40, 80 o 120cm)
Voltaje: 220V directo

Color. Blanco Frío o cálido

Juego de accesorios 
parnóicajfi a
Cod: PER-PATA-FIJACION 

Incluye soporte y tornillos

Pérfil de aluminio de 1m
de largo, 72 LEDs 5630
COD: PERFIL-725630-W 

Consumo: 1.8A
Color: Blanco Frío

¡Consulte por otros colores!

Per�l LED 220V Directo

Per�l 1m de largo 12V

9
,0

0
 m

m
1
4
,5

0
 m

m

18W - 12V

*Incluye soportes y difusor

Aplique para espejo con movimiento articular

Pr filoo
Line

Pr filoo
Line

Aplique para espejo con movimiento ar�cular. Se conecta directo a 

220 VAC. El cuerpo del artefacto puede ser en alumino anodizado o 

en color negro o blanco microrrugoso.

La base de 120x95 mm �ene un acabado en acero inoxidable.

Se puede dimerizar con Dimer LED de 220V.

Cm Código Descripción
32cm LUMI-APP-32(*)(**) Bco Puro - Cuerpo negro micro - Base de inox - 32cm - 5W
42cm LUMI-APP-42(*)(**) Bco Puro - Cuerpo negro micro - Base de inox - 41cm - 6W
64cm LUMI-APP-64(*)(**) Bco Puro - Cuerpo negro micro - Base de inox - 62cm - 10W
79cm LUMI-APP-79(*)(**) Bco Puro - Cuerpo negro micro - Base de inox - 79cm - 12W
94cm LUMI-APP-94(*)(**) Bco Puro - Cuerpo negro micro - Base de inox - 91cm - 15W 

116cm LUMI-APP-116(*)(**) Bco Puro - Cuerpo negro micro - Base inox - 116cm - 18W

*Color de luz disponible en (W)Blanco Frío, Neutro o Cálido / **Cuerpo del artefacto Negro o Blanco

90°

Applic

Line
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13

m
m

20mm

COD: PERFIL-1M-HP 
Perfil 1 metro con patas incluidas 

Ideal para exhibidores, frigoríficos, etc. Ideal para exhibidores, frigoríficos, etc. 

Monocromo WP

 RGB WP 

PERFIL-605050-(color)-S

Monocromo WP

(mínimo 10cms)

RGB WP
 PERFIL-605050-(color)-CWP

14
m

m

8m
m

22mm 22mm

1

4

2

5

3 W

*
0

6

97 8

1

4

2

5

3 W

*
0

6

97 8

Controlable Controlable

PERFIL COLOR ALUMINIO 
INCLUYE: DIFUSOR, EXTREMOS Y GRAMPAS

(El de 3m incluye 6 extremos y 6 grampas. Se pueden 
hacer 3 perfiles de 1m)

1m: PER-BAJAL-1M | PER-H-1M 
3m: PER-BAJAL-3M | PER-H-3M 

21mm

16mm

20mm 7m
m

11.80C
m

12mm
24mm

7,
8m

m

0.8mm

Tipo de LED: 5630 
Dimensiones: 1metro de largo

Voltaje y Potencia: 12V-18W(x tira)
72 LEDs por metro, 

24 módulo de 3 LEDs:

*Cada tira se corta a 12mm
Total por plancha: 10

Tipo de LED: 3014
Dimensiones: 1,18m de largo

Voltaje y Potencia: 24V - 25W(x tira)
336 LEDs total, 

48 módulos de 7 LEDs (58Lm c/u):

*Cada tira se corta a 24mm
Total por plancha: 48

COD:        
TIRA-S5630-72W  
TIRA-S5630-72L      

COD:        

TIRA-S3014-28W-2 

1,18m

2800Lm

Per�l 1m para tiras de alta potencia

Tira rígida de aluminio 24V - 25W

Per�l en U - Sumergible Con LEDs 5050

(por metro)

Per�l vacío de 1o 3m de largo “Bajal”

Tira rígida de aluminio 18W

Per�l chato - Resistente al agua

Con LEDs 5050 (por metro)

Per�l vacío de 1o 3m de largo “H”



- Producción Nacional / Iluminación a LED -

www.globalcomponentes.com17

Customer Line

Placas reemplazo artefactos de pileta
Vulcano, Beltram, etc.

Reemplazo artefacto tipo Vulcano -75 LEDs SMD 140° / 123 LEDs 10mm 25°- RESINADAS 

Placas Mr16 RGB y monocromo LEDs piraña Placas Ar111 RGB y monocromo LEDs 10mm o piraña

Placas Par56 RGB y monocromo LEDs 10mm o piraña

Placas Mr16 RGB y monocromo LEDs SMD Placas Ar111 RGB y monocromo LEDs SMD

Tortas Resinadas - Resistentes al agua

170mm 170mm

Código Color Descripción (V)  

Consumo: 1.25A

Potencia: 15Watts
Ángulo: 140° 12V

6500KTOR-VUL5050-75WWP B.FRIO
TOR-VUL5050-75BWP AZUL
TOR-VUL5050-75RGB 620-635 /500-535

460-475

Consumo: 2A
Angulo: 25°

Potencia: 25Watts
12V

6500K
3500K

TOR-VUL10003-123WWP B.FRIO
TOR-VUL10003-123LWP B.CÁLIDO
TOR-VUL10003-123BWP AZUL 460-475
TOR-VUL10003-123RGBWP 620-635 /500-535

460-475

REEMPLAZA A

R
G B R

G B

R
G B

R
G B

R
G B

 - C AA NL
T
I

ID

NA

E

D

G
R

 
A

R

 
A

G

A

E I
RN

TT SIN U
A DNI - 

 Descripción: 
- 18 LEDs 

- Reemplazo de dicroica
- Ø 50mm

Cód: TOR-LED1C7-18(color)WP

 Descripción: 
- 12 LEDs 

- Reemplazo de dicroica
- Ø 50mm

Monocromático  
Cód: TOR-LED5050-12(color)WP 

RGB 
Cód: TOR-LED5050-12RGBWP

Descripción:
- 168 LEDs 

- Reemplazo Par56
 - Ø 180mm

Descripción:
- 48 LEDs 5050 SMD 
- Reemplazo Ar111

 - Ø 110mm

Monocromático
RGB

Cód: TOR-AR111-(color)-SMD-WP

W
L

W
20° L

R

R

G

G
B

B
Y

Y

B

B

B

UV

Y

G

R

R

RW

W

W
G

G

GL

L

L

100°

20°

140°
140°

12V

DC

12V

DC

12V

DC

12V

DC12V

DC

14
m

m
4m

m

Ø51mm

51mm

Ø110mm

10
m

m
2m

m

4mm

3mm

Descripción:
- 54 LEDs - 

- Reemplazo de Ar111 
- Ø 110mm

Ø186mm
Cód: TOR-PAR56-168(color)CWP

Cód RGB: TOR-PAR56-RGBWP

Cód: TOR-AR111-54(color)CWP
Cód RGB: TOR-AR111-RGBWP

Aplicaciones:

Ø110mm

Para reemplazar:

- Dicroica Ø 50mm

- Ar111 Ø 110mm

- Par56 Ø 180mm

- Vulcano Ø 170mm

*Ideales para fuentes, parques, etc.*Ideales para piletas de natación

Consultar costo por otros modelos
¡Se pueden resinar todas las placas 

Que figuran en éste catálogo!

RGB

RGB

A V

IVA 10,5%

IVA 10,5%1 4

2 5

3
W * 0

6 9
7

8

Controlable

4500K

Longitud de
Onda(nm)
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Luminaria prismática LED de 20 y 30W, iluminación comercial e industrial (IVA 21%)

Placa de 24V - Ideal estaciones de servicio o luminarias

Campana 12' LED de 20W - 220V - Dimerizable

Campana 16' LED de 30W - 220V - Dimerizable

12'' o 16''

9,1cm

Código Color

LUMI-PRISMA12-22020W B. FRÍO

LUMI-PRISMA12-22020L B. CÁLIDO

Código Color

LUMI-PRISMA16-22030W B. FRÍO

LUMI-PRISMA16-22030N B. NEUTRO

ColorCódigo

PLA-LED5050-105W-24 B. FRÍO

PLA-LED5050-105L-24 B. CÁLIDO

Ø9,2cm LED Dimerizable

KIT Estación de servicio, iluminación comercial e industrial

LEDs marca:  .............. 

Driver marca: motorolaaaaaaa

Código Color Descripción            Voltaje 

B. FRÍO 
KIT-EST56 6000K

Potencia: 56W
Angulo: 140°

Lumenes: 6700 

10Cm

27Cm *Incluye placa y disipador

13
,4

cm

29cmDescripción

Voltaje: 24V
Potencia: 12W
Angulo: 140°

Consumo: 500mA

IVA 10,5%

24V
3.5A
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Customer Line

Placas redondas REEMPLAZA A

Reemplazo dicroica MR-16 - 70° - 9 LEDs

50mm

TOR-LED1C8-9WC B.FRIO

Potencia: 4,5Watts
Consumo: 300mA

Angulo: 70°
12V

TOR-LED1C8-9LC B.CALIDO
TOR-LED1C8-9LC1 B.CALIDO1
TOR-LED1C8-9YC AMARILLO
TOR-LED1C8-9RC ROJO
TOR-LED1C8-9GC       VERDE
TOR-LED1C8-9BC AZUL
TOR-LED1C8-9UV U.VIOLETA

Reemplazo dicroica MR-11 - 120° - 6 LEDs RGB - 2W

35mm

Código Color Descripción (V)           Consumo

TOR-LED5050-6RGB -6 LEDs RGB SMD
5050

12V            100mA
R

G B

-NO INCLUYE SPOT-

Reemplazo dicroica MR-16 - 12 LEDs

-NO INCLUYE SPOT-

Reemplazo dicroica MR-16 -18 LEDs

Angulo de
Apertura

Código Color Potencia Consumo       (V) 

TOR-LED1K7-12(*)C W L Y R G B O 2W 150mA

12V

2W 150mA

30°

90°

90° 2W 150mA

180° TOR-LED1I7-12(*)C 2W 150mA

TOR-LED1C8-12(*)C 6W 300mA70°

70° TOR-LED1C8-12UV Ultravioleta 6W 300mA

Angulo de
Apertura

Código Color Potencia Consumo       (V) 

30° TOR-LED1K7-18(*)C W L Y R G B O 3W 220mA

12V

90° 3W 220mA

90° 3W 220mA

180° TOR-LED1I7-18(*)C 2W 150mA

6W 300mA

6W 300mA

70°

70°

90° 3W 220mA

TOR-LED1C7-18(*)C W L Y R G B O

W L Y R G B O

W L L1 Y R G B

TOR-LED1C8-18(*)C W L L1 Y R G B

TOR-LED1C8-18UV Ultravioleta

TOR-LED1C7-18RGB RGB R G B

TOR-LED1C7-12(*)C W L Y R G B O 

TOR-LED1C7-12(*)C Especiales:      V UV P

TOR-LED1C7-18(*)C Especiales:        V UV P

-NO INCLUYE SPOT-

Reemplazo dicroica MR-16 - 20° - 12 LEDs RGB

50mm

Código Color Descripción (V)           Consumo 

TOR-9RGB-I

-Luz Intermitente
-Cambio 

automatico de 
colores 

- LEDs cilindricos
 de 10mm

12V             10-30mA
R

G B

120°

120°

20°

180°

180°

90°

90°

80°

80°

70°

70°

30°

30°

IVA 10,5%

1 4

2 5

3
W * 0

6 9
7

8

Controlable

MR-16 - MR-11
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Reemplazo AR111 - 15/100° - 75 LEDs

Reemplazo AR111 - 20° - 75 LEDs

Reemplazo AR111 - 180° - 75 LEDs

Reemplazo AR111 - 90° - 54 LEDs

REEMPLAZA A

-NO INCLUYE SPOT-

-NO INCLUYE SPOT-

-NO INCLUYE SPOT-

110mm

110mm

110mm

TOR-AR111-75WC B.FRIO

Potencia: 7.5Watts
Consumo: 800mA
Angulo: 15°/100°

Cantidad de LEDs:
48) Piraña 1C7

27) 5mm

12V

TOR-AR111-75LC B.CALIDO
TOR-AR111-75YC AMARILLO
TOR-AR111-75RC ROJO
TOR-AR111-75GC VERDE
TOR-AR111-75BC      AZUL
TOR-AR111-75VC VIOLETA
TOR-AR111-75SC ROSA

-NO INCLUYE SPOT-
110mm

TOR-AR111-75W5 B.FRIO

Potencia: 2.4Watts
Consumo: 200mA

Angulo: 20°
12V

TOR-AR111-75L5 B.CALIDO
TOR-AR111-75L51 B.CALIDO1
TOR-AR111-75R5 ROJO
TOR-AR111-75G5 VERDE
TOR-AR111-75B5      AZUL
TOR-AR111-75Y5 AMARILLO

TOR-AR111-1I75WC B.FRIO

Potencia: 10W 
Consumo: 800mA 

Angulo: 180°
12V

B.CALIDO
B.CALIDO1
ROJO
VERDE
AZUL

TOR-AR111-1I75LC
TOR-AR111-1I75LC1
TOR-AR111-1I75RC
TOR-AR111-1I75GC
TOR-AR111-1I75BC     
TOR-AR111-1I75YC AMARILLO

Consumo: 800mA 
Angulo: 90°

Potencia: 10W 
12V

TOR-AR111-1C854W B.FRIO
TOR-AR111-1C854L B.CALIDO
TOR-AR111-1C854L1 B.CALIDO1
TOR-AR111-1C854R ROJO

VERDE
AZUL

TOR-AR111-1C854G
TOR-AR111-1C854B
TOR-AR111-1C854Y AMARILLO

Placas redondas MR-16-16             | -111REEMPLAZA A

Reemplazo dicroica MR-16 - 12 LEDs SMD

Reemplazo AR-70 - 27 LEDs SMD

50mm

80mm

Código Color Descripción (V) 
onda (nm)
Longitud de 

TOR-LED5050-12WC B.FRIO

Potencia: -Watts
Angulo: 140° 12V

TOR-LED5050-12LC B.CALIDO
TOR-LED5050-12YC AMARILLO
TOR-LED5050-12RC ROJO
TOR-LED5050-12GC VERDE
TOR-LED5050-12BC AZUL
TOR-LED5050-12RGB RGB

6500K
4500K

585-595
620-635
500-535
460-475

RGB

Código Color Descripción (V) 
onda (nm)

         Longitud de 

TOR-LED5050-27W B.FRIO
Angulo: 140°

Potencia: 6Watts
Consumo: 500mA 12V 6500K

R.G.B. 140°

140°

90°

15°
100°

20°

180°

REEMPLAZA A:

IVA 10,5%

1 4

2 5

3
W * 0

6 9
7

8

Controlable



- Producción Nacional / Iluminación a LED -

www.globalcomponentes.com21

Customer Line

Reemplazo dicroica AR111 - 90° - 75 LEDs SUPER HIGH POWER

-NO INCLUYE SPOT-

Reemplazo AR111 - 20° - 54 LEDs RGB 

-NO INCLUYE SPOT-

Reemplazo AR111 - 140° - 48 LEDs SMD

-NO INCLUYE SPOT-

Reemplazo AR111 - 140° - 48 LEDs SMD RGB 

110mm
-NO INCLUYE SPOT-

110mm

110mm

110mm

Consumo: 1A
Potencia: 11W 

Angulo: 140°
12V

TORT-AR111-W-SMD B.FRIO
TORT-AR111-L-SMD B.CALIDO
TORT-AR111-L1-SMD B.CALIDO1
TORT-AR111-R-SMD ROJO
TORT-AR111-G-SMD VERDE
TORT-AR111-B-SMD AZUL
TORT-AR111-P-SMD ROSA
TORT-AR111-UV-SMD ULTRAVIOLETA

TOR-AR111-1C8HPW B.FRIO

Angulo: 90°
Consumo: 1,8mA

Potencia: 22W 
12V

B.CALIDO
ROJO
VERDE
AZUL

90° TOR-AR111-1C8HPL
TOR-AR111-1C8HPR
TOR-AR111-1C8HPG
TOR-AR111-1C8HPB
TOR-AR111-1C8HPY     AMARILLO

Código Color Descripción Long. De onda           (V) 

TOR-AR111-RGB
Potencia: 10W 

Consumo: 900mA 
Angulo: 20°

620-635

500-535            12V 

460-475

Código Color Descripción Long. De onda            (V) 

TORT-AR111-RGB-SMD
Potencia: 11W 
Consumo: 1A 
Angulo: 140°

620-635

500-535            12V

460-475

R
G B

R
G B

Placas redondas Ar111REEMPLAZA A

Reemplazo dicroica AR111 - 90° - 75 LEDs HIGH POWER

-NO INCLUYE SPOT-

110mm

TOR-AR111-1C875W B.FRIO

Angulo: 90°

Potencia: 
Consumo: 12V

90° TOR-AR111-1C875L B.CALIDO
AMARILLO
ROJO
VERDE

TOR-AR111-1C875Y
TOR-AR111-1C875R
TOR-AR111-1C875G
TOR-AR111-1C875B     AZUL

Blanco Cálido1 Rosa

20°

140°

140°

IVA 10,5%

1 4

2 5

3
W * 0

6 9
7

8

Controlable



info@globalcomponentes.com 22

- Producción Nacional / Iluminación a LED -Customer Line

Placas redondas plafón bajo consumo REEMPLAZA A

Reemplazo plafón bajo consumo - 180° - 75 LEDs 

Reemplazo plafón bajo consumo  - 60 LEDs 1I7 y 15 LEDs 1C8 - 180° HIGH POWER

-NO INCLUYE SPOT-

Reemplazo plafón bajo consumo 75 LEDs 1C8 - 70° SUPER HIGH POWER 

-NO INCLUYE SPOT-

Reemplazo plafón bajo consumo 75 LEDs - 20° 

Reemplazo plafón bajo consumo 168 LEDs - 20° 

180mm -NO INCLUYE SPOT-

Reemplazo para PAR56 - 168° - 75 LEDs RGB  

-NO INCLUYE SPOT-

-NO INCLUYE SPOT-

-NO INCLUYE SPOT-180mm

180mm

180mm

180mm

180mm

Código Color Descripción (V) 

TOR-LED1I7-75WC B.FRIO Potencia: 10Watts
Angulo: 180°

Consumo: 800mA
12V

TOR-LED1I7-75LC B.CALIDO

180° Código Color Descripción (V)   

TOR-LED1I7-1C8WC B.FRIO Potencia: 15Watts
Angulo: 180°

Consumo: 1.4A
12V

TOR-LED1I7-1C8LC B.CALIDO

Código Color Descripción (V) 

B.FRIO Potencia: 37.5W

Consumo: 3.12A
Angulo: 70° 12V

TOR-LED1C8-75WC

TOR-LED1C8-75LC B.CALIDO

Código Color Descripción (V) 

B.FRIO

Potencia: 10W
Angulo: 20°

Consumo: 800mA
12V

B.CALIDO

ROJO

VERDE

AZUL

TOR-LED9A4-75WC

TOR-LED9A4-75LC

TOR-LED9A4-75RC

TOR-LED9A4-75GC

TOR-LED9A4-75BC

TOR-LED9A4-75YC     AMARILLO

Código Color Descripción (V) 

B.FRIO

Consumo: 1.6A
Angulo: 20°

Potencia: 12W
12V

B.CALIDO

ROJO

VERDE

AZUL

TOR-PAR56-168WC

TOR-PAR56-168LC

TOR-PAR56-168RC

TOR-PAR56-168GC

TOR-PAR56-168BC

TOR-PAR56-168YC     AMARILLO

Código Color Descripción (V) 

TOR-PAR56-RGB
Potencia: 12W 
Consumo: 1.6A 

Angulo: 20°
12V

620-635

500-535

460-475

R
G B

20°

20°

20°

70°

70°

180°

IVA 10,5%

1 4

2 5

3
W * 0

6 9
7

8

Controlable

6500K

3500K

Longitud de
Onda (nm)

6500K

4500K

Longitud de
Onda (nm)

6500K

4500K

Longitud de
Onda (nm)

6500K

4500K

620-635

500-535

460-470

585-595

Longitud de
Onda (nm)

6500K

4500K

620-635

500-535

460-470

585-595

Longitud de
Onda (nm)

Longitud de
Onda (nm)
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Placas redondas varias
Placa de 210mm - 12V - 100 LEDs - Ideal artefacto “Perita” y energías renovables

Reemplazo artefacto tipo Vulcano -75 LEDs SMD 140° - Para interior

Placa de 210mm - 48V - 150 LEDs - Ideal artefacto “Perita”

Reemplazo artefacto tipo Vulcano - 123 LEDs 10mm 25° - Para interior 

-NO INCLUYE ARTEFACTO-

-NO INCLUYE ARTEFACTO-

-NO INCLUYE ARTEFACTO-

-NO INCLUYE ARTEFACTO-

210mm

170mm

210mm

170mm

Código Color Descripción (V) 

TOR-5050-100W12 B.FRIO

Consumo: 1.3A
Angulo: 140°

Potencia: 16Watts
12V

TOR-5050-100L12 B.CALIDO

Color Descripción (V) 

TORT-210-150-WSM B.FRIO
Angulo: 140°

Consumo: 1.95A

Potencia: 24Watts
48V

TORT-210-150-LSM B.CALIDO

Código Color Descripción (V) 

B.FRIO
Potencia: 
14.4Watts

Angulo: 140°
Consumo: 1.2A

12V
6500KTOR-VUL5050-75WC

TOR-VUL5050-75BC AZUL

TOR-VUL5050-75RGB
620-635 
/500-535
460-475

TOR-VUL10003-123W B.FRIO

Potencia: 23Watts

Consumo: 700mA 
por color

Angulo: 25° 12V

B.CÁLIDO25° TOR-VUL10003-123L
TOR-VUL10003-123B AZUL

TOR-VUL10003-123RGB
R

G B

R
G B

Recomendación:
Utilice Trafo de 48V “NCB”

140°

Código 
140°

140°

IVA 10,5%

1
2

3
W

Controlable

4
5

* 0

6 9
7

8

6500K

3500K

Longitud de
Onda (nm)

6500K

4500K

Longitud de
Onda (nm)

Longitud de
Onda (nm)

4500K

6500K
3500K

460-475

620-635 
/500-535
460-475
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Placas para reflectores

Placas para reflectores monocromos y R.G.B.(6002) Placas para reflectores monocromos y R.G.B.(6003)

54 LED’S

24 LED’S

30 o 36 LED’S

Placa de LEDs SMD 5050 18W (105x155mm)

72 LED’S

112mm
155mm

61
m

m

10
6m

m

Código 

PLA-REF1C7-54(*)C
PLA-REF1C8-54(*)C

10W 800mA       90º  
16W 1.33A       70º 

PLA-REF1C7-54RGB 10W 800mA       90º 
R

G B

(*)Color: W  L  Y  R  G  B  O            

12V

108 LED’S

12V

Código 

PLA-REF1C7-108(*)C
PLA-REF1C8-108(*)C

21W 1.75A       90º 
 32W 2.66A      70º 

PLA-REF1C7-RGB 21W
1.75A

90º 
R

G B

(*)Color: W  L   R  G  B  UV            

Color Watts Consumo          Angulo 

Placas para cultivo (6002 - 6003) Placa de LEDs SMD 5050 R.G.B. 5W (72x114mm)

Placa de LEDs SMD 5050 8.4W (72x114mm)

108 LED’S54 LED’S

Potencia Consumo    Angulo Código 

PLA-REF1C7-54CULT 

PLA-REF1C7-108CULT 21W

Código Potencia Consumo    Angulo 

PLA-REF5050-24RGB 5W 300mA            120º 

LEDs
Cantidad Código PotenciaConsumo           Angulo

30 PLA-REF5050-30WC 6W 500mA          120º 

36 PLA-REF5050-36WC 8.4W 700mA          120º 

Código Potencia Consumo    Angulo 

PLA-REF5050-72WC 18W 1.6A           120º 

Color - Medida
54: Especial para cultivo 112x61

108: Especial para cultivo 155x106

12V 12V

12V 12V

W W
Blanco

Frío
Blanco

Frío

¡Nuevo
!

APLICABLE A:

APLICABLE A:

APLICABLE A:

APLICABLE A:

APLICABLE A:

APLICABLE A:

IVA 10,5%

1 4

2 5

3
W * 0

6 9
7

8

Controlable

Color Watts Consumo       Angulo

10W 800mA          90º  

7.75A          90º



- Producción Nacional / Iluminación a LED -

25 www.globalcomponentes.com

Customer Line

Tiras y placas rígidas
Módulos y tiras con LED piraña 1c7 90° RGB - 12V 

Módulos y tiras monocromo con LED 1c7 90° - 12V

Módulos y tiras monocromo LED 1c8 12V - 70° - HIGH POWER

Módulos y tiras monocromo 12V 70°/ 90° “Especiales”

Reemplazo para tortuga 220V Placa 6 LEDs UV - Interior Placa 24 LEDs pink - Interior

Código Medida (cm) LED/ Cant Potencia              Consumo 

TIRA-1C7-1RGB 2.0 x 1.3 1C7/1 0.24W

TIRA-1C7-18RGB 16.5x2.0 1C7/18 2.6W

TIRA-1C7-27RGB 30 x 2.0 1C7/27 4.2W

TIRA-1C7-54RGB 50 x 2.0 1C7/54 7.8W

TIRA-1C7-1(color) 3.3 x 1.5 1C7/1 0.24W

7.5 x 1.3 1C7/3 0.5W

TIRA-1C7-6(color) 15 x 1.2 1C7/6 1.0W

30 x 1.0 1C7/12 1.8W

42 x 1.0 1C7/18 2.7W

30 x 1.0 1C7/30 5.8W

TIRA-1C7-3(color)
TIRA-1C7-12(color)

TIRA-1C7-18(color)

TIRA-1C7-6(color)
TIRA-1C7-30(color)

TIRA-1C7-48(color) 50 x 1.1 1C7/48 6.6W

TIRA-1C7-1UV 3.3 x 1.5 1C7/1

TIRA-1C8-3UV 7.5 x 1.3 1C8/3

15 x 1.2 1C7/6

15 x 1.2 1C8/6

30 x 1.0 1C7/12

TIRA-1C7-6UV

TIRA-1C8-6UV

TIRA-1C7-12UV

TIRA-1C7-12SC 30 x 1.0 1C7/12

0.24W/20mA U.VIOLETA

1.2W/100mA U.VIOLETA

1.0W/80mA U.VIOLETA

3.6W/200mA U.VIOLETA

1.8W/150mA U.VIOLETA

1.8W/150mA ROSA

3.3 x 1.5 1C8/1 0.48W

7.5 x 1.3 1C8/3 1.2W

TIRA-1C8-1(color)

TIRA-1C8-3(color)
TIRA-1C8-1(color) TIRA-1C8-6(color) 15 x 1.2 1C8/6 2.2W

TIRA-1C8-12(color) 30 x 1.0 1C8/12 3.6W

TIRA-1C8-18(color) 42 x 1.0 1C8/18 7.2W

TIRA-1C7-27RGB

TIRA-1C7-54RGB

R
G B TIRA-1C7-1RGB TIRA-1C7-18RGB

TIRA-1C7-3(color)
TIRA-1C7-1(color)

TIRA-1C7-12(color)

TIRA-1C8-3(color)

TIRA-1C8-6(color)

TIRA-1C8-12(color)

TIRA-1C7-1UV

TIRA-1C8-3UV

TIRA-1C7-6UV

TIRA-1C7-12UV

TIRA-1C7-12SC

3
0
m
m

140mm

COD: TIRA-1C8220-12WC 
Color: Blanco Frío 

Potencia: 3,5W 
Voltaje: 220V

Angulo: 70°

COD: TIRA-1C7-6UV
Color: Ultravioleta

Potencia/Consumo: 1,2W / 100mA 
Voltaje:12V Angulo: 120°

COD: TIRA-1C7-24P
Color: Pink

Potencia/Consumo: 2,4W/ 200mA 
Voltaje: 12V Angulo: 120°

12
m

m

560mm

Ideal para
Carnicerias

20
m

m

145mm

Ideal Lectores
de Billetes

IVA 10,5%

1 4

2 5

3
W * 0

6 9
7

8

Controlable

20mA

220mA

350mA

650mA

20mA

40mA

80mA

150mA

220mA

450mA

550mA

40mA

100mA

180mA

300mA

600mA
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Placas reemplazo de tubos fluorescentes 

Placa 58cm, 144 LEDs - 1I7 O 1C8 HIGH POWER

Placa 44cm, 54 LEDs - Reemplaza tubo 15W - 1I7 O 1C8 HIGH POWER
Código Color Descripción (V) 

onda (nm)
Longitud de 

PLA-1I712V-54WC B.FRIO

Angulo: 180°
Potencia: 7.8W

Consumo: 650mA
12V

B.FRIO

B.FRIO

PLA-1I724V-54WC 

PLA-1C812V-54WC

PLA-1C824V-54WC B.FRIO

Placa 58cm, 72 LEDs - Reemplaza tubo 18W - 1I7 O 1C8 HIGH POWER
Código Color Descripción (V) 

onda (nm)
Longitud de 

PLA-1I712V-72WC B.FRIO
Potencia:
1I7 10,8W
1C8 28W

Consumo: ..mA
Angulo: 180°

12V
B.FRIOPLA-1I724V-72WC 

PLA-1C812V-72WC B.FRIO

PLA-1C824V-72WC B.FRIO

6500K

6500K

6500K

Código Color Descripción (V) 
onda (nm)

Longitud de 

PLA-1I712V-144WC B.FRIO
Potencia: 20W
Angulo: 180°
Consumo: 2A 12V

PLA-1I724V-144WC B.FRIO

PLA-1C812V-144WC B.FRIO

PLA-1C824V-144WC B.FRIO

6500K

6500K

6500K

REEMPLAZA A

44cm

58cm

4c
m

4c
m

6.
5c

m

IVA 10,5%

Balizas con LEDs 5050 intermitente 12 o 220V 

Código: BALIZA-ROJA-F(V) /BALIZA-VERDE-F(V)/BALIZA-AMBAR-F(V) 
Descripción: Baliza de fundición - LED 5050 - Intermitente 

Lente de policarbonato

58cm

SEMAFOROS DE LED 20 / 30CM 12/220V
CODIGO DESCRIPCION

SEM-NCB200-G  *
SEM-NCB200-R  *
SEM-NCB200-Y  *
SEM-NCB300-G  *
SEM-NCB300-R  *
SEM-NCB300-Y  *
SEM-NCB200-FLE  *
SEM-NCB300-FLE  *
SEM-NCB200-MEN
SEM-NCB300-MEN

SEMAFORO VERDE Ø 20Cm
SEMAFORO ROJO Ø 20Cm 
SEMAFORO AMARILLO Ø 20Cm
SEMAFORO VERDE Ø 30Cm 
SEMAFORO ROJO Ø 30Cm 
SEMAFORO AMARILLO Ø 30Cm 
FLECHA Ø 20Cm 220V 
FLECHA Ø 30Cm 220V 
SEMAFORO 200MM HOMBRE CAMINANDO            
SEMAFORO 300MM HOMBRE CAMINANDO 

*Para placas 220V, el código debe finalizar en 2

Incluye:

O'rings

Fuente

Frente
de

Policarbonato

IVA 10,5%

6500K

6500K

6500K

6500K
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